
Cepillo circular, alambre trenzado

BR 600 Z

Utilidad del producto
Cepillo circular para el mecanizado previo y posterior de cordones de

soldadura - Para la eliminación agresiva de cascarilla, óxido, escoria -

Para trabajos de cepillado y desbarbado pesados

Materiales
Acero inoxidable J

Acero J

Campos de aplicación
� Construcción de plantas

� Construcción de equipos y depósitos

� Industria transformadora de acero inoxidable

� Construcción de barandillas

� Construcción metálica

� Metalmecánica

� Cerrajeros

Diámetro x ancho x perforación recepción Material

de alambre

Grosor del

alambre [Inch]

Longitud del

alambre [Inch]

Cantidad

trenzas

Revoluciones

permitidas

Referencia

4-1/2 x 9/16 x 7/8 Acero 1/64 7/8 20 12500 1/min 358311

4-1/2 x 9/16 x 7/8 Acero inoxidable 1/64 7/8 20 12500 1/min 358342

4-1/2 x 9/16 rosca M 14 Acero 1/64 7/8 22 12500 1/min 370717

4-1/2 x 9/16 rosca M 14 Acero inoxidable 1/64 7/8 22 12500 1/min 370718

5 x 9/16 x 7/8 Acero 1/64 7/8 24 12500 1/min 358312

5 x 9/16 x 7/8 Acero inoxidable 1/64 7/8 24 12500 1/min 358343
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de alambre
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5 x 9/16 rosca M 14 Acero 1/64 7/8 26 12500 1/min 370719

7 x 9/16 x 7/8 Acero 1/64 1-5/8 30 9000 1/min 358313

7 x 9/16 x 7/8 Acero inoxidable 1/64 1-5/8 30 9000 1/min 363720

7 x 9/16 rosca M 14 Acero 1/64 1-9/16 36 9000 1/min 370720
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