
Cepillo mil hojas

SM 611 H
  

Propiedades
Agente aglomerante Resina sintética

Tipo de grano Óxido de aluminio

Utilidad del producto
Núcleo de madera con perforación de Ø 13 mm para un montaje

rápido - Puede usarse sin la pletina de sujeción SMD 612 - Ampliación

de la perforación de montaje es posible sin mucha complicación

Materiales
Pintura/laca/masilla J

Madera J

Plástico J

Metal universal J

Granos disponibles:

16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 100012001500200025003000

Diámetro x ancho x perforación grano Vmax m/s Revoluciones

permitidas

Referencia

6-1/2 x 1 x 1/2 40 50 m/s 5800 1/min 10030

6-1/2 x 1 x 1/2 60 50 m/s 5800 1/min 10005

6-1/2 x 1 x 1/2 80 50 m/s 5800 1/min 10004

6-1/2 x 1 x 1/2 120 50 m/s 5800 1/min 10006

6-1/2 x 1 x 1/2 240 50 m/s 5800 1/min 10027

6-1/2 x 2 x 1/2 40 50 m/s 5800 1/min 10022

6-1/2 x 2 x 1/2 60 50 m/s 5800 1/min 10017

6-1/2 x 2 x 1/2 80 50 m/s 5800 1/min 10018

6-1/2 x 2 x 1/2 120 50 m/s 5800 1/min 15990
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