
Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

PS 33 CK

Propiedades
Agente aglutinante Resina sintética

Tipo de grano Óxido de aluminio

Revestimiento semi-abierto

Base Papel C

Utilidad del producto
Mayor rendimiento de lijado y tasa de remoción gracias al grano

abrasivo especial de óxido de aluminio con bonificación térmica -

Reducción del embozamiento gracias a las sustancias abrasivas activas

en el barniz de acabado y el grano de dispersión semi-abierta - Alta

flexibilidad, junto con una buena estabilidad y resistencia al desgarro,

gracias al soporte de papel impregnado con látex

Materiales
Pintura/laca/masilla J

Madera J

Plástico K

Campos de aplicación
& Industria automovilística

& Industria eólica

& Industria aeronáutica

& Industria transformadora de madera

& Empresas artesanales

Granos disponibles:
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Ancho x largo grano Forma de

perforación

tipo abrasivo flexible Referencia

3-7/8 x 5-13/16 40 Y GLS 24 PS 33 CK 215472

3-7/8 x 5-13/16 60 Y GLS 24 PS 33 CK 215473

3-7/8 x 5-13/16 80 Y GLS 24 PS 33 CK 215474

3-7/8 x 5-13/16 100 Y GLS 24 PS 33 CK 215475

3-7/8 x 5-13/16 120 Y GLS 24 PS 33 CK 215476
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